
SPECYFIKACJE JEDNOSTKA MG2i

Ciężar transportowy  
(na sucho)

kg 21

Długość x szerokość x 
wysokość

mm 499x285x455

Maks. moc wyjściowa kW 1,8

Moc znamionowa kW 1,6

Gwarantowany poziom 
mocy akustycznej

dB (A) 88

Moc wyjściowa prądu 
stałego

V – A 12 – 8,3

Częstotliwość 
znamionowa

Hz 50

Napięcie znamionowe V 230

Model silnika Loncin-LC148F

Rodzaj silnika

Chłodzony 
powietrzem, 

jednocylindrowy, 
czterosuwowy silnik 

benzynowy

Pojemność skokowa 
silnika

cm3 79

Rodzaj paliwa Benzyna

Czas pracy ciagłej  
z obciążeniem

h 4,0

Pojemność zbiornika 
paliwa

l 4,0

Moc znamionowa silnika kW/5000 rpm 2,2

Uruchamianie Ręczne
www.wackerneuson.com/m

Moc. Niezawodność.  
Gotowość do wszelkich zadań.
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Technologia inwertorowa; 

zapewnia ciche działanie 

oraz czystą moc.

Prosty w obsłudze panel sterowania 

z podświetlanymi wskaźnikami oraz wyjściem 

12V przystosowanym do funkcji ładowania.

Niezawodny i mocny 

czterosuwowy silnik 

benzynowy o pojemności 

79 cm3 wyposażony w czujnik 

niskiego poziomu oleju.Lekki, kompaktowy, a dzięki  

temu łatwy do transportowania – 

waga 21 kg.

Generator inwertorowy 
MG2i
Skonstruowany, by dostarczać enerię 

elektryczną wszędzie, gdzie tego 

chcesz i zminimalizować emisję hałasu. 

Przystosowany do łatwego transportu 

dzieki konstrukcji walizkowej. Możesz 

zabrać go na ryby czy na camping  

i bez problemu korzystać z jego cichej  

i niezawodnej pracy. Dzięki zastosowaniu 

ultralekkich podzespołów w połączeniu 

z ergonomiczną konstrukcją możesz bez 

wahania zastąpić większe i nieporęczne 

generatory. 


