
SPECYFIKACJE JEDNOSTKA MG5

Ciężar transportowy  
(na sucho) kg 79

Długość x szerokość x 
wysokość mm 681x546x550

Pojemność zbiornika 
paliwa l 25

Częstotliwość 
wyjściowa Hz 50

Napięcie znamionowe V 230

Moc znamionowa kW 5,0

Maks. moc wyjściowa kW 5,5

Model silnika Loncin-188FD

Rodzaj silnika

Chłodzony 
powietrzem, 

jednocylindrowy, 
czterosuwowy silnik 

benzynowy
Moc znamionowa silnika kW/3600 rpm 8,2

Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemność skokowa 
silnika cm³ 389

Rozrusznik Ręczny i elektryczny
Gwarantowany poziom  
mocy akustycznej dB (A) 97

Przenośny 
generator MG5

Seria ekonomicznych oraz 

wytrzymałych, przenośnych 

generatorów została stworzona, 

by sprostać zadaniom na 

każdym placu budowy. 

Urządzenie zapewnia godziny 

niezawodnej pracy i wysoką 

wydajność. Idealnie nadaje się 

do zastosowań budowlanych, 

przemysłowych, handlowych, 

domowych i rolniczych.

www.wackerneuson.com/m

Moc. Niezawodność.  
Gotowość do wszelkich zadań.
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Wszystkie generatory 

wyposażone są w mocny 

czterosuwowy silnik 

benzynowy zapewniający 

niezawodną moc.

Najwyższej klasy amortyzatory minimalizują 

drgania i wydłużają żywotność maszyny.

Unikalna konstrukcja zbiornika 

paliwa do pracy w pochyłych 

wykopach dla zwiększenia 

bezpieczeństwa i łatwości obsługi.

W pełni otaczająca rama z 

prętów z wysokowytrzymałej 

stali zabezpiecza generator 

w trudnych warunkach 

roboczych


